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Техническое задание
на подготовку помещений №17, 18, 19, 20, корпуса 24 (1 этаж):
                                                                                                                                       

1. Указанные помещения должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии со СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы».
2. [bookmark: _GoBack]Помещения №17  «Участок пропитки»  относится к категории А класс зоны В-1а. Оборудовать  общеобменной  и аварийной  вентиляцией. Кратность обмена 6/ч (по нефрасу ГОСТ 12.3.047-98 от 01.01.2000 г. и приложение 3 ВСН 21-77). Зона удаления – верхняя 100% , побуждение механическое (п.4.3 ВСН 21-77). Аварийная вентиляция не менее 8/ч воздухообмена по полному внутреннему объёму помещения, создаваемому совместно с основной вентиляцией  с механическим побуждением. Предусмотреть ручное отключение аварийной вентиляции.
3. Указанные помещения должны быть обеспечены отоплением, вентиляцией и кондиционированием. В помещении №17 должен быть приток свежего воздуха. Помещения №17, 18 и 19 должны быть обеспечены раздельной вытяжной вентиляцией (местная – подведенная к рабочим столам и общая). Помещение №17 должно быть обеспечено отдельной от других помещений вытяжной вентиляцией. Все требования с учетом СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
4. Указанные помещения должны быть обеспечены электрическим освещением в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Рабочие столы помещений №17, 18 и 19 должны быть оснащены местным искусственным освещением. Общее электрическое освещение помещений должно располагаться на высоте не более 4м от пола. Помещение №17 должно быть обеспечено увеличенным общим освещением в виду отсутствия окон. Тип электрического освещения в производственных помещениях должен быть в соответствии с ПУЭ.
5. Указанные помещения должны быть обеспечены электропитанием 220В 50Гц в соответствии с ПУЭ. Помещение №19 дополнительно должно быть обеспечено электропитанием 380В, 115В 400 Гц, (с установкой генерирующего устройства в коридоре). Щиты электропитания должны быть выведены в коридор. Рабочие столы должны быть обеспечены подводкой электропитания (набор розеток – 5шт.). Подводку электропитания выполнить в подвесных лотках на высоте не менее 4м от пола. 
6. Помещения №17, 18, 19 должны быть обеспечены защитой от статического электричества в соответствии с ИН-1215 п.6.3.
7. Помещения № 17, должно быть обеспечено  подачей сжатого воздуха.
8. Помещения № 17 должно быть обеспечено  подачей водопроводной холодной и горячей воды с установкой раковины и отводом в Х.Б. канализацию.
9. Размеры дверных проемов указанных помещений должны быть с учетом монтируемого оборудования (ширина не менее 1м и высота не менее 2м). Двери должны обеспечивать перекрытие воздушных потоков из соседних помещений.
10. Покрытие стен и потолков указанных помещений должны обеспечивать класс чистоты в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002.
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