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Запись главного инженера проекта                                                                                            о соответствии проектной документации нормам и правилам


Проектная документация на строительство объекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надёжность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.
Главный инженер проекта
К.С.Самсонов

Пояснительная записка.
1.1 Основание для проектирования
Проект артезианской скважины с насосной станцией 1-го подъема, водоводом и врезкой, на территории НПО «Наука» в дер. Першино Киржачского района Владимирской области выполнен Владимирским филиалом ОАО «Геоцентр-Москва» на основании договора №23/68-13-ВК от 6.06.2013  с ПФ ОАО НПО «Наука».
Сведения о природных условиях участка строительства

1.3 Климат

Климат района умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Ниже приводятся основные показатели климата в соответствии с данными СНиП /5/.

Температурный режим воздуха характеризуется следующими средне-месячными величинами (в 0С):
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-11,1
	-10,0
	-4,3
	4,9
	12,2
	16,6
	17,9
	16,4
	10,7
	3,7
	-2,7
	-7,5
	3,9


Абсолютная минимальная температура -480С, абсолютная максимальная – +370С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +23,30С.

Средняя температура относительного периода -3,50С; его продолжительность 213 дней.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 691 мм, среднесуточный максимум 109 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 24 ноября и его разрушения – 6 апреля; средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму – 44 см.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 85%, наиболее жаркого месяца – 57%.

Скорость и повторяемость ветра по направлениям дано в следующей таблице, где в числителе – повторяемость ветра в %, в знаменателе – скорость ветра в м/с.

	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	ЗС
	Штиль

	В январе
	13/3,9
	8/3,0
	4/2,4
	12/3,3
	21/4,5
	23/4,3
	7/4,0
	12/4,1
	5

	В июле
	17/3,3
	13/3,1
	8/2,3
	6/2,4
	9/2,4
	14/2,9
	14/3,1
	19/3,5
	9


В зимнее время преобладают южные и юго-западные ветра, в летнее – северные и северо-западные.

Наибольшие средние скорости имеют южные ветра зимой – до 4,5 м/с.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 644 мм. Климат гумидный (количество атмосферных осадков превышает величину их испарения), благоприятно влияющий на формирование запасов подземных вод.
1.4. Геолого-геоморфологическая характеристика участка 

В географическом отношении рассматриваемый участок расположен на Средне-Русской возвышенности, на левобережье р. Шерна,  приблизительно в 200 м от уреза старицы  на пойме реки, и в 400 м от уреза реки.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в южной оконечности Юрьевского Ополья. Площадка водозабора приурочена к III надпойменной террасе левобережья р. Шерна. Предположительно абсолютная отметка проектируемой скважины составляет около 140 м.

В геологическом строении изучаемой площадки принимают участие среднечетвертичные, коренные нижнемеловые, верхнеюрские и нерасчленённые верхнекаменноугольно-нижнепермские отложения. 

С поверхности залегает толща верхне-среднечетвертичных отложений, представленных аллювиально-водноледниковыми песками желто-коричневыми, разнозернистыми с прослоями супеси и суглинка и водноледниковыми песками, жёлто-серого цвета, с включением гравия и гальки,  общей мощностью 15-16 м.

Толща четвертичных  отложений подстилается коренными нижнемеловыми, верхнеюрскими и верхнекаменноугольно-нижнепермскими   отложениями. 

Нижнемеловые отложения по литологическому составу разделяются на две толщи. Верхняя часть разреза представлена глинами плотными, тёмно-серыми, с редкими прослоями песчаника, готерив-барремского ярусов, мощностью, в среднем, 25-30 м. Нижняя часть разреза нижнемеловых отложений представлена песчаниками, с прослоями песка, валанжинского яруса, мощностью 2-3 м.

Верхнеюрские отложения волжского яруса, непосредственно залегающие ниже нижнемеловых песков, представлены песками с прослоями песчаника, мощностью 2-3 м, и образуют с нижнемеловыми песками единый нерасчленённый литологический комплекс. 

Под песками залегают верхнеюрские отложения киммериджского, оксфордского и келловейского ярусов, представленные глинами чёрными, плотными, с редкими прослоями алевритов, песчаников, мощностью 20-26 м. 

Ниже залегают нерасчленённые верхнекаменноугольно-нижнепермские отложения гжельско-ассельского яруса, которые представлены известняками белыми и серыми, окремнёнными, с прослоями  пористого, трещиноватого, с глубины 60-65 м – обводнёнными, общей мощностью более 50 м. Горизонт выдержан по простиранию и по мощности на исследуемой территории. 

1.5. Гидрогеологическая характеристика участка
В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок находится в центральной части Московского артезианского бассейна. На проектируемом водозаборе предусматривается вскрытие   водоносного горизонта, заключённого в известняках гжельско-ассельского яруса верхнекаменноугольно-нижнепермских отложений,   который рекомендуется для водоснабжения.

Описание гидрогеологических подразделений приводится на предполагаемую глубину бурения:

1)Верхне-среднечетвертичный аллювиально-водноледниковый водоносный горизонт приурочен к отложениям III надпойменной террасы р. Шерна. Водовмещающими породами служат аллювиальные и водно-ледниковые пески разнозернистые, желто-серые, общей мощностью 10-15 м. Глубина залегания уровня воды 5-8 м. Питание горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, гидравлической связи с поверхностными водами р. Шерна. 

2) Готерив-барремский водоупор нижнего мела представлен  глинами темно-серыми, плотными, их мощность, в среднем, 30 м. Водоупор разделяет верхне-среднечетвертичный и волжско-валанжинский водоносные горизонты.

3)Волжско-валанжинский водоносный горизонт верхнеюрско-нижнемеловых отложений. Водовмещающими породами  служат песчаники и пески, мощностью 4-6 м. Горизонт распространён локально, вблизи речной долины р. Шерна, и  удаляясь к водораздельной поверхности, горизонт выклинивается. Горизонт характеризуется слабой водоотдачей пород, не используется для централизованного водоснабжения. 

4)Верхнеюрский водоупор приурочен к киммериджским, оксфордским и келловейским отложениям. Этот водоупор развит повсеместно. Он представлен глинами чёрными, плотными, алевритистыми, с редкими прослоями песчаников. Мощность водоупора составляет около 22-26 м. Водоупор разделяет волжско-валанжинский и гжельско-ассельский водоносные горизонты.

5)Гжельско-ассельский водоносный горизонт  верхнекаменноугольно-нижнепермских отложений. Водовмещающими породами служат известняки трещиноватые, пористые, местами окремнённые, их вскрытая мощность 38м.  Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 60-65м. Воды горизонта – напорные, их уровень устанавливается на глубине 34-37 м. Горизонт – водообильный.

Водоносный горизонт сверху перекрыт песчано-глинистой толщей пород верхне- среднечетвертичного, нижнемелового и верхнеюрского возраста, общей мощностью около 60-65 м. Из них водоупорным перекрытием горизонта служат готерив-барремские и верхнеюрские глины, общей мощностью более 41 м. Водоупорное  перекрытие является естественной защитой целевого водоносного горизонта от загрязнения с поверхности. 

Воды горизонта широко используются для централизованного водоснабжения посредством артезианских скважин. 

Этот горизонт является целевым. Характеристика качества воды приводится по существующим анализам эксплуатируемых скважин в п. Першино Киржачского района.

 По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая, с минерализацией 0,15 – 0,21 г/л. Подземная вода характеризуется повышенным содержанием железа общего, до1,5-2,0 мг/л, а также повышенной мутностью 2,3-3,7 мг/л и цветностью 28-43 град. По данным показателям качества, вода не соответствует нормативам гигиенических требований СанПиН 2.1.4.1074-01[4].

Для использования подземных вод для целей водоснабжения необходимо предусмотреть техническую подготовку по обезжелезиванию. 

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
2.1. Насосная станция над артскважиной.
В насосной станции размещается насосное оборудование для забора воды из артскважины и подачи ее в водопроводную сеть предприятия.

Здание насосной станции представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание и имеет размеры в осях 2,62 м×2,46 м; высота помещения 2,5-3,12м.

За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке - 140,82 м.

Каркас – металлические стойки и балки из квадратной трубы 140×5,0 мм (ГОСТ 30245-2003).
Ограждающие конструкции (стеновые с отм.+0,100 и конструкции покрытия) – «сэндвич»-панели толщиной 100 мм. Утеплитель негорючий.

Нижняя часть стен до отм.+0,100 – монолитный железобетонный цоколь. Снаружи цоколь утеплен панелями экструдированного пенополистирола «пеноплэкс Ф» ТУ 5767-006-56925804-2007 (λ = 0,032Вт/моС) толщиной 40мм.

Толщина утеплителя ограждающих конструкций назначена исходя из теплотехнического расчета по СНиП 23-02-2003 на расчетную температуру внутреннего воздуха +5оС.

Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные стаканы из бетона класса В15 W4 F100, размеры подошвы в плане 0,9×0,9 м, высота 1,2 м. Фундаменты армируются сетками (ГОСТ 23279-85) из арматуры Ø6AIII и Ø12AIII (ГОСТ 5781-82*).
По периметру стен устраивается монолитный цоколь (в отм. - 0,500 ÷+0,100) из бетона В15 W4 F100 толщиной 200 мм высотой 600 мм. Монолитный цоколь армируется арматурой Ø6AIII ГОСТ 5781-82*.

Подстилающим слоем фундамента и цоколя является бетонная подготовка класса В7.5 h = 500 мм.
Под монолитный цоколь устраивается песчаная подушка 300 мм.
Кровля имеет уклон в сторону оси А; водосток организован на отмостку здания.
Дверь стальная утепленная (производитель фирма Horman).
Оконный блок из трехкамерных ПВХ профилей с двойным остеклением по ГОСТ 30674-99; окно глухое.

Естественное освещение решается установкой оконного блока. 

Внутренняя отделка.

Элементы каркаса и прогоны покрытия окрашиваются огнезащитной краской ОЗК-45 по ТУ 2316-018-17297211-06 толщиной 2,2 мм с расходом 4,0 кг на 1м2 (огнезащитная эффективность 90 мин.).

Остальные металлические изделия покрываются эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76*) за 2 раза по слою грунта ГФ021 (ГОСТ25129-82*).

Покрытие полов – керамическая плитка с заведением на стены на 100 мм ( ГОСТ 6787-2001) – 8,3 м2.

Наружная отделка.

Снаружи цоколь окрасить фасадной кремнийорганической краской.

По периметру здания устраивается асфальтовая отмостка шириной 1000 мм.
Все работы вести в соответствии с:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
3. Водопровод и канализация. Наружные сети водопровода
3.1. Общие сведения
Категория проектируемого водопровода по степени обеспеченности подачи воды – первая (п. 4.4 СНиП 2.04.02-84*).

Класс ответственности проектируемого водопровода, характеризующийся экономическими, социальными и экологическими последствиями их возможного отказа – 1а (особо высокий), согласно п. 9.1 ГОСТ Р 54257-2010.

Степень огнестойкости проектируемого водопровода не нормируется (табл. 41 СНиП 2.04.02-84* и п. 8.4 СНиП 2.04.03-85).

В соответствии с техническим заданием проектом предусматривается бурение одной разведочно-эксплуатационной скважин на воду, строительство водопроводных сооружений (водозаборного узла) и водопроводной сети.
Состав проектируемых водопроводных сооружений включает в себя:

· насосная станция первого подъема 

Насосная станция первого подъема
На площадках проектируемых водопроводных сооружений предусматривается бурение одной скважины и устройство над ней (в павильонах) насосной станции первого подъема.

Скважины оборудуются погружными насосами ЭЦВ8-40-90 с технической характеристикой:

· подача, Q = 40,0 м3/ч;

· напор, Н = 90,0 м;

· электродвигатель мощностью 8 кВт;
Погружные насосы поставляются в комплекте со шкафами управления (ШУ1, ШУ2, ШУ), которые размещаются в наземных павильонах.
Обеззараживание воды

Для обеспечения обеззараживания артезианской воды, подаваемой потребителям, до требований СанПиН предусматриваются действующие установки обеззараживания в жилых домах.

.

Учёт подаваемой воды

Учёт воды, подаваемой в водопроводную сеть, предусматривается установкой счетчика-расходомера УРСВ-510.
3.2. Проектные решения

Проектными решениями предусматривается автоматизация работы водопроводных сооружений (водозаборного узла) согласно заданию группы технологов.

Подземные воды из проектируемой водозаборной артскважины (насосная станция) поступают по трубопроводам в водопроводную сеть НПО «Наука».

2.1. Принципы управления и автоматизации работы водопроводных сооружений
Автоматизация работы погружного насоса  решается комплектом поставки погружного насоса фирмы «GRUNDFOS» со шкафами управления.
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