

Введение
Проект зоны санитарной охраны  водозабора ОАО НПО "Наука"Першинского  филиала , расположенного в пос. Першино Киржачского  района Владимирской области разработан  согласно письма - заявки 14.02.2017г. за № 35.
Лицензия на пользование недрами с целью добычи подземных вод у предприятия имеется за № ВЛМ  00051 ВЭ, зарегистрированную   20.02.2010г.  Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу.  Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области продлил срок действия лицензии до 1.06.2026г. 
Эксплуатируемый водоносный горизонт в пределах   Киржачского района гжельско-ассельский,  водовмещающие породы известняки.
Недропользователь использует для водоснабжения гжельско-ассельский водоносный горизонт с 1954 года. 
Водозабор в настоящее время на момент написания проекта ( 2017г.) состоит из одной  скважины. Скважина  по паспорту №  1, по ГВК 17201295.  Год бурения скважины 1954год, глубина - 86м.  Предусматривается расширение производства - строительство нового цеха по обработке металла.  Составляется проектно-сметная документация. Предусматривается также бурение дополнительной скважины. Всего водозаборные сооружения ОАО НПО "Наука" будут состоять из двух эксплуатационных скважин. Рабочей и резервной. Рабочая скважина- это вновь пробуренная  скважина,  резервная- существующая, за № 1.

Разрешенный водоотбор по лицензии ( нормативно-расчётный) - 360 м3/сутки. ( 131,4 тыс. м3/год.)

Вода будет использоваться на следующие нужды:

- хозяйственно- питьевые - 36,0 м3/сутки,  (13,1 тыс. м3/год),       

- технологические нужды- 324 м3/сутки. (118,3 1 тыс. м3/год).

 Першинский  филиал ОАО НПО "Наука" имеет литейное ( легкие сплавы) и механическое производство. 

Вода используется для водоснабжения  производственных и подсобных цехов, предприятия.

На водозаборе  в 2010 году проведены работы по оценке запасов подземных вод.

Работы выполнял Владимирский филиал ОАО "Геоцентр-Москва".

Запасы в количестве 360,0м3/сут. утверждены по категории В ( протокол №  48 ТКЗ Центрнедра от 14.05.2010г. )   .
По качеству химического состава воды было рекомендовано осуществлять водоснабжение с применением водоподготовки по обезжелезиванию воды. В настоящее время вода из скважины подается напрямую к водопотребителю, без водоподготовки.
Нормативно-расчётное значение среднесуточного водоотбора  - 360,0   м3/сутки принимается для расчётов поясов зоны санитарной охраны  водозабора.
Настоящий проект разработан Владимирским филиалом АО «Центральное ПГО» с целью определения границ 1-го, 2-го, 3-го поясов зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого и технологического  водоснабжения и мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Основными объектами охраны являются эксплуатируемые водоносные горизонты и водозаборы хозяйственно-питьевого назначения.

Охрана источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения является обязательным условием обеспечения надлежащего качества питьевой воды и достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения подземных водных объектов, а также созданием зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, соблюдения режима, предусмотренного для этих зон. Санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

При разработке проекта использовалась действующая нормативно-справочная литература. Гидрогеологические расчёты для обоснования границ ЗСО выполнены в соответствии с рекомендациями ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР и ВСЕГИНГЕО. 

Для разработки данного проекта использовались следующие материалы:

-паспорт разведочно-эксплуатационных скважин №  1 .(ГВК17201295).
-расчёт водопотребления и водоотведения ,
-показатели качества подземной воды (протоколы лабораторных исследований),
- схема земельного участка предприятия  масштаба 1:1000,

- заключением о гидрогеологических условиях добычи подземных вод,

-копия лицензии на пользование недрами,

- акт обследования водозабора подземных вод. 

- копии химических и микробиологических анализов из скважины.
Химический,  микробиологический и органолептический анализ подземной воды из скважины проведены в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской  области»  в испытательном центре ФБУЗ в Александровском  и Киржачском  районах  и в испытательной лаборатории  ООО "Владимир Вторма Клининг".
В ходе проектирования проведено техническое и санитарное обследование площадки водозаборных сооружений, а также территории попадающей в границы зоны санитарной охраны. 
По  результатам рекогносцировочного обследования территории поясов ЗСО составлен план первоочередных мероприятий по улучшению санитарного состояния и предупреждению загрязнения источника водоснабжения.


На предприятии разработана «Программа производственного качества воды »  (2008год). 

Плановая и высотная привязка скважин снята с топографического  плана территории предприятия масштаба 1:1000.

В настоящем проекте расчётным путем определены границы зоны санитарной охраны источника водоснабжения, а также разработаны рекомендации и основные мероприятия по улучшению санитарного состояния территории всех поясов.

Состав материалов проекта отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Учетная карточка предприятия.

ОАО НПО "Наука" 
Фактический адрес: 125124 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение № 2. 
Адрес для корреспонденции: 125124 г. Москва, ул. Ямского поля, владение  № 2.

адрес Першинского филиала: 601023 Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, ул. Школьная, 7а. тел 8-49237- 76-4-47. электронная почта ea.sergeeva@npo-nauka.ru
ОГРН 1027700037420
ИНН 7714005350
КПП 771401001
ОКПО 07536712
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810238050104958

ПАО "Сбербанк России"

к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225

Рис. 1 обзорная   карта
1. Общие сведения об участке  водозабора,   гидрогеологические условия.
Водозабор Першинского филиала ОАО НПО «Наука» находится в северной части пос.Першино Киржачского района Владимирской области. Пос.Першино расположен на левобережье р.Шерны в 7 км к западу от районного центра г.Киржача (см.рис.1), с которым он связан асфальтированным шоссе. Население поселка составляет около 1,6 тыс. чел. и занято в сельскохозяйственном производстве или трудится на предприятии Першинского филиала ОАО НПО «Наука», который выпускает комплектующие детали для производства систем жизнеобеспечения авиационной и космической техники и имеет литейное (легкие сплавы) и механической производство. Киржачский район имеет довольно густую сеть автомобильных и железных дорог, довольно густо заселен и относится к сельхоз-промышленным. Промышленность, преимущественно машиностроительная и текстильная, сосредоточена в основном в г.Киржач.

Эта часть Киржачского  района представляет собой залесенную пологоволнистую равнину с абсолютными отметками 140-170м, расположенную между Клинско-Дмитровской грядой (на севере) и Мещерской низменностью (на юге). Амплитуда рельефа здесь не превышает 30-40м. Речные долины слабо углублены и имеют плоские часто заболоченные днища.

Территория  принадлежит к бассейну р.Волги и дренируется ее притоками третьего порядка – р.Шерной и Киржачом, которые впадают в р.Клязьму (приток второго порядка). р.Шерна, протекающая с севера на юг, имеет протяженность около 50км, падение 0,32м на 1км и скорость течения около 0,4 м/сек. р.Киржач имеет тоже направление, уклон 0,65м на 1км и скорость течения  0,4 м/сек.

Климат района умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха 3,3-3,4°С. Переход температуры от плюсовых значений к отрицательным приурочен к последней декаде октября, а от отрицательных к положительным – к первой декаде апреля. Самые холодные месяцы в году – январь и февраль со средней температурой воздуха от -10,4 до -11,3°, самые теплые – июль и август со средней температурой от +15 до +18°С. Первый снег выпадает обычно 3-5 ноября, а устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. Средняя высота снежного покрова изменяется от 60 см на закрытых участках до 40 см на открытых. Глубина промерзания почвы достигает 120см. Таяние снега начинается в среднем 12 марта и заканчивается к 15 апреля.

 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении  участок водозабора Першинского филиала ОАО НПО «Наука» расположен на территории Московского артезианского бассейна. 
Ниже приводится описание гидрогеологических подразделений по легенде 1989г. на глубину 110м ( проектная глубина скважины)

 1. Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный горизонт – a, fII-III
Включает в себя аллювиальные отложения речных террас и водно-ледниковые надморенные отложения. Представлен песками разнозернистыми с прослоями супесей и суглинков. Мощность 3м  Воды безнапорные. Глубина залегания уровня воды от 1,5м до  до 2м.  Водообильность низкая, удельные дебиты колодцев не превышают 0,01-0,04 л/с. Вода пресная, с минерализацией 0,2-0,7 г/л, жесткостью 3-8 мг-экв/л. Отмечается повышенное содержание железа. Горизонт не защищен от поверхностного загрязнения. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка в речную сеть и нижележащие горизонты. 
2. Водоносный нижне-среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный горизонт – a, f I-II
Включает в себя межморенные водно-ледниковые отложения. Представлен песками разнозернистыми с прослоями и линзами суглинков и супесей, местами с включением гравия, гальки и валунов.  Мощность горизонта 12м. Имеет тесную гидравлическую связь с вышележащими водоносными горизонтами (aIV и a, fI-II), составляя с ними вместе практически единый водоносный комплекс. Глубина залегания уровня воды 2-10м. Водообильность различная. Удельные дебиты от 0,05 до 1,5 л/с. Вода пресная с минерализацией 0,2-0,6 г/л, жесткостью 3-6 мг-экв/л, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Питание инфильтрационное через вышележащие водоносные горизонты. Защита от поверхностного загрязнения слабая. Разгрузка в речную сеть и нижележащие горизонты. 
3. Водоносный (слабоводоносный) волжско-альбский терригенный комплекс - J3v-K1al.

 Включает в себя отложения: среднего подъяруса альбского яруса, аптского, готерив-барремского, валанжинского ярусов нижнего отдела меловой системы и волжского яруса верхнего отдела юрской системы. Водоносный комплекс представлен прослоями песков и песчаников среди глин и алевритов. Мощность комплекса 29м.  Вода пресная с минерализацией 0,3-0,5 г/л, жесткостью 4-7мг-экв/л, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Питание инфильтрационное через вышележащие горизонты. Разгрузка в речную сеть и нижележащие горизонты. 
4. Водоупорный келловей-кимериджский терригенный горизонт - Jk-km
Распространен повсеместно. Включает в себя отложения кимериджского, оксфордского ярусов верхнего отдела и верхней половины келловейского яруса среднего отдела юрской системы. Представлен глинами черными и темно-серыми с прослоями глинистых алевритов. Мощность отложений на участке водозабора 13м.  Этот горизонт обуславливает напорность подземных вод нижележащего водоносного гжельско-ассельского карбонатного комплекса и защищает его от поверхностного загрязнения.

5.  Водоносный гжельско-ассельский карбонатный комплекс - 
 C3g-P1a
Распространен повсеместно. Включает в себя отложения ассельского яруса нижнего отдела пермской системы  и гжельского яруса верхнего отдела каменноугольной системы. Представлен трещиноватыми известняками и доломитами, местами окремненными и закарстованными с редкими прослойками глин и мергелей. Полная мощность отложений 70-120м до абсолютной отметки -10 - -18м. Вскрываемая мощность водозаборными скважинами 29-44м. Воды напорные, высота напора 27м. Уровень воды на глубине 30м, на абсолютных отметках 107-110м. Водопроводимость  2000  м2/сут. Удельные дебиты скважин составляют от 4 до 20 л/с. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,15-0,21 г/л, жесткостью  2,3-2,8 мг-экв/л, содержанием железа 1,4-2,0 мг/л. От поверхностного загрязнения подземные воды защищены толщей водоупорных юрских келловей-кимериджских глин.


Скорректированный геологический разрез по участку водозабора
	№№/пп
	Гидрог.

индекс
	Краткое описание пород
	Интервал  залегания,м
	Мощность, м

	
	
	
	от
	до
	

	1
	a,f1-Ш
	Пески  разнозернистые,  глинистые 

	0
	15
	15

	
	- J3v-K1al.


	Глина темно-серая, черная, плотная, слюдистая, в подошве с конкрециями фосфорита, прослоями песчаников.(мощность 29м).
Глина черная плотная (мощность 13м)


	15,0
	57
	42,0

	4
	C3g-PIa
	Известняк  трещиноватый.
	57
	100
проектная глубина скважины
	43,0


2.  Существующее положение водоснабжения  


 Сведения существующей  водозаборной скважине, ее конструкции и оборудовании приведены в нижеследующей таблице. 
	№№

п/п
	Параметры скважины


	Значение



	
	Скважина 
	1 ( ГВК 17201295)

	1
	Абсолютная отметка устья, м
	140,0

	2
	Глубина скважины, м
	86,0

	3
	Год бурения скважины,
	1954

	4
	Глубина залегания кровли водоносного горизонта, м 
	57

	5
	Диаметр кондуктора, мм / интервал установки
	377 / от 0 до 21 м

	6
	Диаметр обсадной рабочей колонны, мм
	273 

	7
	Интервал посадки рабочей колонны, м
	0-62

	8
	Диаметр фильтровой колонны, мм
	Бесфильтровая от 62 до  86,0м.



	9
	Дебит скважины ( при строительной откачке)
	23,76, м3/час

	10
	Статический уровень ( на момент бурения), м
	36

	11
	Динамический уровень, м
	38

	12
	Понижение уровня, м
	2,0

	13
	Удельный дебит скважины, м3/час
	11,8

	14
	Водоподъемное оборудование
	ЭЦВ8-40-90

	15
	Глубина установки  насоса, м
	50



В нижеследующей таблице приводятся данные по проектной скважине

	№№

п/п
	Параметры скважины


	Значение



	
	Скважина 
	2 ( ГВК 17203770)

	1
	Абсолютная отметка устья, м
	140,0

	2
	Глубина скважины, м
	100,0

	3
	Год бурения скважины,
	1954

	4
	Глубина залегания кровли водоносного горизонта, м 
	57

	5
	Диаметр кондуктора, мм / интервал установки
	377 / от 0 до 17 м

	6
	Диаметр обсадной рабочей колонны, мм
	273 

	7
	Интервал посадки рабочей колонны, м
	0-67

	8
	Диаметр фильтровой колонны, мм
	перфорированная труба Д-159мм от 62м до 100м


	9
	Дебит скважины ( при строительной откачке)
	40,0 м3/час

	10
	Статический уровень ( на момент бурения), м
	36

	11
	Динамический уровень, м
	39

	12
	Понижение уровня, м
	3,0

	13
	Удельный дебит скважины, м3/час
	13,3

	14
	Водоподъемное оборудование
	ЭЦВ8-40-90

	15
	Глубина установки  насоса, м
	50



Для сохранения  качества подземных вод вокруг скважины организуется зона санитарной охраны. 

2.1  Водоснабжение

На момент написания проекта, водоснабжение предприятия ОАО НПО "Наука" 
осуществляется из одной эксплуатационной скважины № 1. ( номер по  ГВК 17201295).


Предусматривается   на территории и в границах  существующего водозабора пробурить еще одну разведочно-эксплуатационную скважину.

Таким образом водозабор Першинского филиала  ОАО НПО "Наука", находящийся на территории предприятия,  будет состоять из двух скважин.

 Скважина № 1 ( ГВК 17201295) станет  резервной, а проектируемая скважина будет рабочей. Скважины предусматривается расположить на расстоянии 15 метров друг от друга.
Потребность в воде составляет 360 м3/сут. 

Общие сведения по эксплуатационным  скважинам приведены в таблице 1.

   Перечень скважин, используемых для водоснабжения:                                                                                            

                                                                                                                    Таблица 1

	Местоположение скважины
	№

скважины
	Эксплуатируемый  водоносный горизонт
	Глубина

скважин,

м
	Фактическое водопотребление

за 2016год

	
	
	
	
	м3/сут
	тыс.м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	территория ОАО НПО «Наука» в п. Першино Киржачского района Владимирской области
	1 
	гжельско-ассельский

(известняки)


	86
	67
	

	территория ОАО НПО «Наука» в п. Першино Киржачского района Владимирской области
	2


	гжельско-ассельский

(известняки)
	100
	проектная
	



Водоснабжение предприятия ОАО НПО «Наука» в п. Першино    осуществляется  централизованным способом. От водозаборного сооружения, добываемая вода по разветвлённой сети трубопроводов  ( Д-100мм )   поступает  в производственные цеха и другие помещения  на нужды хозяйственно-питьевого и технологические.  На территории предприятия имеется противопожарный водоем. 

2.2 Канализация 

Водоотведение с территории предприятия ОАО НПО «Наука» (Першинский филиал) осуществляется в местный канализационный коллектор на очистные сооружения п. Першино, принадлежащие Першинскому УМП ЖКХ, расположенные на пойме р. Шерна. Договор на передачу стоков № 9 от 1.01.2009г.

2.3. Качество подземных вод

Химические анализы подземной воды на неорганические вещества, органические соединения , обобщенные показатели   из скважины № ГВК 17201295  ,  расположенной в на территории Першинского филиала  были     проведены в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах Владимирской области  (аттестат аккредитации  № ГСЭН.RU.ЦОА.017.01  рег. № POCC RU.0001.51046. а также в ООО "ВладимирВтормаКлининг" Испытательная лаборатория. Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.22ЭТ47.
Протоколы лабораторных исследований проб воды приведены в приложении 10. 

Между  Першинским филиалом ОАО НПО "Наука"   и Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области в Александровском и Киржачском  районах» заключен договор на оказание услуг – микробиологический и химический анализы воды из скважины.
Качество подземных вод по скважине № 1 
	Показатели
	Ед. изм.
	ПДК показателя  по СанПиН 2.1.4.1074-01,

ГН 2.1.5.1315-03,

ГН 1.2.2701-10,

НРБ-99/2009
	 дата  проведения анализа

	
	
	
	Скв. № 1

	
	
	
	29.01.2009
	27.02.

2012
	19.11.2013
	25.03
.2014
	27.07

2015
	01.08

2016
	15.03.2016

	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Запах
	балл
	2
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1

	Цветность
	градусы
	20
	12,5
	30,8
	19,2
	7,8
	14,3
	7,33
	10,0

	Мутность
	ЕМФ/дм3
	2,6
	н/о
	7,6
	0,6
	16,9
	16,8
	10,8
	18,3

	рН
	
	6,0-9,0
	6,68
	7,33
	7,24
	6,44
	
	7,58
	7,61

	Жесткость
	  мг-экв/дм3
	7,0
	2,3
	2,4
	2,4
	2,4
	3,69
	3,22
	3,27

	Окисляемость
	мг О /дм3 
	5,0
	0,98
	1,6
	0,72
	0,35
	0,72
	0,44
	0,37

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	188,0
	180,0
	199,0
	181,0
	128,4
	92,4
	120,8

	Кальций
	-"-
	
	34
	34,0
	72,0
	34,0
	49,8
	48,0
	48,4

	Магний
	-"-
	
	7,3
	
	
	
	
	
	

	Натрий
	-"-
	200,0
	
	
	0,06
	
	
	
	

	Аммоний NH4
	-"-
	2,0
	0,38
	0,25
	0,09
	0,073
	0,086
	0,08
	0,091

	Железо
	-"-
	0,3
	1,75
	3,24
	1,5
	7,21
	1,69
	1,54
	1,56

	Хлориды
	-"-
	350
	7,1
	9,32
	9,3
	7,76
	8,79
	17,2
	19,8

	Сульфаты
	-"-
	500
	31,3
	24,7
	27,8
	30,7
	32,7
	16,1
	27,2

	Нитрит NO2
	-"-
	3,3
	0
	0,003
	
	0,007
	0,006
	0,005
	0,006

	Нитрат NO3
	-"-
	45,0
	0
	0,01
	0,1
	0,1
	0,1
	1,67
	1,86

	Гидрокарбонат HСО3 -
	-"-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Нефтепродукты
	-"-
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	Фторид, F
	-"-
	0,7-1,5
	0,13
	0,23
	0,2
	0,19
	0,32
	0,3
	0,302

	Бор, B
	-"-
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Марганец, Mn
	-"-
	0,1
	0,066
	0,09
	0,066
	0,066
	0,057
	0,04
	0,048

	Медь, Cu
	-"-
	1,0
	0,001
	0,01
	0,002
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	алюминий 
	-"-
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Свинец, Pb
	-"-
	0,01
	0
	0,01
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Кадмий, Cd
	-"-
	0,001
	0
	0,0005
	0,001
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Мышьяк
	-"-
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Хром (6+)
	-"-
	0,05
	
	
	
	
	
	
	

	Ртуть
	-"-
	0,0005
	
	
	
	
	
	
	

	Йод-129
	мкг/дм3
	0,125
	
	
	
	
	
	
	

	Щелочность 
	Ммоль/дм3
	
	2,1
	
	
	
	
	
	

	Полифосфаты
	мг/дм3
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	Цинк
	мг/дм3
	0,5
	0
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Никель
	мг/дм3
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	Молибден 
	мг/дм3
	0,025
	
	
	
	
	
	
	

	А-ПАВ
	мг/дм3
	20
	
	
	
	
	
	
	

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	Цианиды
	мг/дм3
	0,035
	
	
	
	
	
	
	

	Фенол
	мг/дм3
	0,25
	
	
	
	
	
	
	

	Полифосфаты
	мг/дм3
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	Органические соединения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гамма-изомер ГХЦГ
	мг/дм3
	0,002
	
	
	
	
	
	
	

	ДДТ и его метаболиты
	-"-
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	2,4-Д
	-"-
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Микробиологические характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОМЧ 37
	КОЕ в 1мл
	50
	
	
	0
	0
	
	
	

	ОКБ
	в 100мл
	не допуск.
	
	
	0
	0
	
	
	

	ТКБ
	КОЕ в100мл
	не допуск.
	
	
	0
	0
	
	
	

	БГКП
	мл
	не допуск.
	
	
	
	
	
	
	



Подземная вода эксплуатируемого водоносного гжельско-ассельского карбонатного комплекса на участке водозабора пресная с минерализацией 0,09-0,21 г/л. ,  жёсткостью 2,3-3,7 мг-экв/л, гидрокарбонатная магниево-кальциевого типа. 

Подземная вода характеризуется повышенным содержанием железа общего от 1,5  до 3,24 мг/л.  (разовая проба была 7,2 мг/л.   ),  как следствие этого повышенной мутностью  7,6-18,3 ЕМФ/л, и  цветностью.

Микрокомпоненты: кадмий, никель, свинец, кобальт, мышьяк,  хром 6+ ,молибден   в пробах воды не обнаружены или определены в очень малых количествах. ( по данным работы "Оценка запасов подземных вод на водозаборе ОАО НПО "Наука", выполненным в 2010 году. ( приложение 11.) 

Содержание в воде радионуклидов не превышает допустимых пределов.(      ) 

По микробиологическим показателям  подземные воды  гжельско-ассельского карбонатного комплекса здоровые.


В многолетнем разрезе изменения качества  подземных вод в сторону ухудшения не наблюдается.

Таким образом, подземная вода водоносного гжельско-ассельского карбонатного комплекса на участке водозабора  по содержанию железа общего, мутности, иногда  цветности   не соответствует нормативам гигиенических требований СанПиН 2.1.4.1074-01. По остальным показателям качества (физических свойств, химическому и радиологическому составу, бактериологическим показателям, содержанию тяжелых металлов и вредных компонентов) вода соответствует нормативам. 

3. Определение границ  и  описание территории поясов зоны санитарной  охраны (ЗСО)

Организация зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов подземных вод - одно из основных мероприятий по защите от загрязнения подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.


Для предотвращения загрязнения водозабора подземных вод вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водозабор и в водоносный пласт в районе водозабора.


При определении размеров ЗСО водозаборов подземных вод, а также санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий в пределах ЗСО должны учитываться гидрогеологические условия и, в частности, естественная защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения. Необходимость  зон санитарной охраны источников водоснабжения определяется директивными указаниями государственных органов, санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Факторами, определяющими размеры поясов ЗСО, являются:

- производительность водозабора (скважины);

- степень естественной защищенности водоносного горизонта;

- время выживаемости микроорганизмов;

- гидрогеологические параметры водоносного горизонта.

При изменении производительности, схемы водозабора, других условий его эксплуатации границы поясов ЗСО должны быть пересмотрены.
 ЗСО состоит из трех поясов:
- первый пояс - зона строгого режима, 
- второй и третий пояса - пояса ограничений.

Первый пояс ЗСО включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водопроводных сооружений.  Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается  на расстоянии 30 м от  скважины водозабора  при использовании защищенных подземных вод.

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений; а поскольку второй пояс расположен внутри третьего пояса, он предназначен также для защиты и от химического загрязнения.

Основным параметром, определяющим расстояние границы второго пояса ЗСО от водозабора, является расчетное время Тм продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности  патогенных микроорганизмов.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за ее пределами через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то они не достигнут водозабора. 
Расчетное время Тм выбирается в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.1.4.1110-02 и в нашем случае равно 200 суткам для защищенных напорных  вод, не имеющих непосредственной связи с открытым водоемом.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. 
Расположение границы третьего пояса также определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный пласт поступят химические загрязнения, они или не достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени Тх. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации водозабора, в нашем случае Тх = 10000 суток.


Водозаборные сооружения Першинского филиала ОАО НПО "Наука"   эксплуатируют гжельско-ассельский водоносный комплекс.  Горизонт напорный,  уровень водоносного горизонта отмечается на глубине 34м.
Эксплуатируемый водоносный горизонт   перекрыт песчано-глинистыми      отложениями    мощностью 57 м.
Эксплуатируемый водоносный горизонт не имеет прямой гидравлической связи с поверхностными водотоками в районе поселка  Першино.

Применительно к условиям размещения проектируемого водозабора подземных вод можно сделать следующие выводы:

1. Водозабор может быть схематизирован как одиночный водозабор  ( одна скважина рабочая, одна резервная) состоящий из одной рабочей скважины, в изолированном водоносном горизонте. 
2. В соответствии с классификацией В.М. Гольдберга на данном водозаборе напорные воды гжельско-ассельского водоносного комплекса по перекрытости водоносного комплекса слабопроницаемыми отложениями считаются защищенными.

Для расчёта ЗСО принято:
Q- среднесуточный среднегодовой  водоотбор  360,0м3/сут. (24,34 тыс.м3/год.)

m- мощность водоносного горизонта- 36 м ( принята для расчёта)
 - вода используется на следующие цели:

- хозяйственно- питьевые - 36,0 м3/сут, 
- производственные ( технологические)   - 324,0 м3/сут. 
3.1 Первый пояс ЗСО

Первый пояс ЗСО создается для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения водозабора. Для защищенных условий водоносного горизонта граница его территории должна устанавливаться в  размерах  30 м от водозаборной скважины.
Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и огорожена. 

Фактически при  обследовании водозабора установлено:

Территория зона санитарной охраны 1-го пояса скважины  огорожена  забором из металлической сетки на металлических столбах  в плане на местности в форме  прямоугольника со сторонами 37,5*22,5*34*21,5м.

Расстояние от скважины до существующего ограждения территории первого пояса составляет:

-на север- 5,0м,

- на запад-19,5м,

-на восток- 17м,

-на юг- 15,5м.
Проектируемую скважину  предполагается расположить в зоне санитарной охраны существующей скважины, юго-западнее её в 12 метрах. Проектируемая скважина будет основной рабочей.

 Территория первого пояса ЗСО  скважин ( существующей и проектной) не соответствует  нормативным  требованиям ( 30 метров от скважины).
В 20 метрах от проектной скважины ( северо-западнее)  находится канализационный колодец и сети канализации, асфальтированная территория предприятия.  Севернее от проектной скважины в 17 метрах  проходит теплотрасса ( керамическая Д- 273мм).
  Существующая территория первого пояса зоны санитарной охраны представлена луговиной. Санитарное состояние территории хорошее. 

Необходимо увеличить размер зоны строгого режима водозабора, возможность для этого имеется.
Предусматривается увеличить границы ЗСО водозабора в следующих направлениях от проектной скважины:

- на запад - до 30м,
- на юг - до 17м ( до границы предприятия).
Таким образом, расстояние до границы ЗСО водозабора  от проектной ( основной рабочей)  скважины будет составлять:

- на север- 15м,

- на запад- 30м,

- на юг- 17м,

- на восток- 25м.

Расстояние от скважины № 1 ( резервной) до границ водозабора:

- на запад - 35м, 

- на север- 7м,

- на юг- 25м,

- на восток- 17м.

Увеличенная зона строго режима будет представлять собой в плане на местности  разносторонний пятиугольник  со сторонами: 16*15*50*32*54м
Увеличенный размер зоны строго режима водозабора несколько меньше, чем нормативно-расчетный.

Необходимо согласовать с органами Роспотребнадзора уменьшение зоны санитарной охраны водозабора.
Обоснование уменьшения зоны санитарной охраны 1 –го пояса водозабора:

- водоносный горизонт защищен от загрязнения с поверхности песчано-глинистой толщей  мощностью  57м,
-территория предприятия заасфальтирована, все здания канализованы,

- качество подземных вод по данным протоколов  химических анализов не изменяется,

Существующая Скважина № 1 находится в наземном кирпичном  павильоне, размером 3,4*2,3м.   Устье скважины незагерметизировано, патрубок скважины на 0,1м выше  уровня старого бетонного пола, замерять уровень возможно в отверстии  рядом с кабелями.  В скважине установлен насос марки ЭЦВ 8-40-90.  Скважина оборудована краном для отбора проб воды, установлен счетчик учета СТВ-80. Подача воды  непосредственно в водопроводную сеть.
3.2 Второй пояс ЗСО

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного и химического загрязнений, так как он расположен внутри пояса, предназначением которого является защита от химических загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время Тм продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого патогенные микроорганизмы утрачивают свою жизнеспособность.
Время выживаемости микроорганизмов в закрытом защищенном водоносном горизонте на территории 2-го климатического района, в который входит Владимирская область (Тм) составляет 200 суток (СНиП 2.01.01-82; СанПиН 2.1.4.1110-02).
В районе работ принимаем   практически отсутствие естественного потока. (его нивелирование водозаборами в северной и восточной части города Киржача).

1.Определим размер второго пояса ЗСО (rм) для условий отсутствия естественного потока подземных вод :


rм =  
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 rм    - размер второго пояса ЗСО  в  м;
             Q   - среднесуточный водообор, - 360  м3/сут.
Тм -  время выживаемости болезнетворных микробов в закрытом водоносном пласте
 
200 суток; 
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 -  мощность водоносного горизонта- 36м; ( усредненная по двум скважинам)
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 -  активная трещиноватость- 0,03

Отсюда:
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Второй пояс ЗСО.
Территория второго   пояса ЗСО  имеет форму окружности  в диаметре  292м . 
( приложение 4).
В границы второго пояса ЗСО попадают:

северо-западнее: в 60м  здание проектируемого цеха № 2, 
севернее: асфальтированная дорога в 40 метрах,  далее в 110м цех № 2,

западнее: в 50метрах граница территории предприятия,  далее нежилой дом.
северо-восточнее:    дорога предприятия, далее в 60м - котельная, труба , далее в 140 метрах граница предприятия,

восточнее: в 60 метрах проходная завода,  далее баня, 
южнее: дорога к предприятию, частный сектор. 


Запрещенные к размещению в пределах П пояса ЗСО объекты ( кладбища, скотомогильники, животноводческие и птицеводческие фермы, навозохранилища, силостные траншеи, поля фильтрации и ассенизации) отсутствуют.


Санитарное состояние  территории 2-го пояса ЗСО удовлетворительное.

Бактериологические показатели воды из скважины хорошие.

3.3 Третий пояс ЗСО
предназначен для защиты подземных вод водозабора от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) продвижения химического загрязнения к водозабору принимается 10000 суток (25 лет) (СанПин 2.1.4.1110-02). Рассчитывается так же, как и второй пояс, с заменой Тм на Тх. Остальные расчетные параметры те же:

 
    rх        =

[image: image5.wmf]м

х

х

х

n

х

m

х

Т

х

Q

х

1030

03

,

0

36

14

,

3

10000

360

=

=

p


Территория третьего  пояса ЗСО  имеет форму окружности  в диаметре 2060м ( приложение 5). 
   В пределы границ третьего пояса ЗСО попадают:
 
 северо-западнее, севернее, северо-восточнее - территория предприятия, 


 юго-западнее, южнее, юго-восточнее - территория поселка Першино, ( клуб, школа, жилые одноэтажные  дома.)   

3.4 . Границы ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Согласно п. 10.20 СНиП 2.04-02-84* [6] и п.2.4.3. Сан ПиН 2.1.4.1110-02 [4], санитарно-защитная полоса водоводов (трубопроводов водоснабжения ) должна быть  равной 10 м по обе стороны от крайних его линий. При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается уменьшать. 

Вся территория предприятия пронизана подземными коммуникациями водопроводных и канализационных сетей, проходящих вдоль автодорог и зданий.
 В силу застроенности территории  предприятия зона санитарно-защитной полосы водоводов должна быть сокращена  до 2- 5 м.

4. Мероприятия по санитарной охране водозабора

4.1  Мероприятия по первому поясу ЗСО (в зоне строгого режима) 

1.       Обеспечить контроль за чистотой территории первого пояса (своевременный                покос травы и уборка).

2.  Постоянно поддерживать чистоту в павильонах скважин. Исключить захламление павильона посторонними предметами. 

3.    Запретить все виды  строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению и реконструкцию водозаборных сооружений.

4.     Уход за зелеными насаждениями, в том числе за газонами и цветниками осуществлять без применения ядохимикатов и минеральных удобрений.

5       Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО должны быть оборудованы  и эксплуатироваться с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы.  Вести контроль за их состоянием.

6.   Проводить государственную поверку водоизмерительной аппаратуры в установленные сроки.

7.       Скважину оборудовать отверстием для замера уровней. Регулярно проводить замеры динамического уровня воды в скважине.

8.    Запретить размещение любых видов отходов, посторонних предметов на территории первого пояса.

9.        Назначить приказом ответственного по охране за скважинами. Обязательно закрывать павильон скважин на замок.
10.  Выполнить  устройство для защиты оголовка и устья скважины от 
попадания поверхностных вод в скважину ( или поднять оголовок скважины на 
0,5м выше уровня пола.)- для скважины № 1. 
11.    Увеличить размер зоны первого пояса до максимально возможного - в 
плане 
на местности в виде разностороннего пятиугольника со сторонами 
16*16*50*32*54м.- срок  3 кв. 2017г.
12. Согласовать уменьшение зоны первого пояса водозабора с 
Роспотребнадзором по Александровскому и Киржачскому районах: в плане 
на местности разносторонний пятиугольник со сторонами: 16*15*50*32*54м.

дополнительные мероприятия для проектной скважины
13. Сооружение павильона над проектируемой скважиной, согласно требованиям 
СНиП 2.4.02-84 п.п. 5.8-5.10.

14. Оборудование проектируемой скважины краном для отбора проб воды, 
манометром и аппаратурой для систематического контроля фактического дебита.
4.2  Мероприятия по  второму  поясу ЗСО 

1. Выполнение всех мероприятий, указанных для первого пояса.

2. Не допускать к размещению во втором поясе складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, канализационных очистных сооружений, полей ассенизации и компостирования. Размещение этих объектов проводится с обоснованием и согласованием органов санитарной службы и органов геологического контроля.

3. Вести контроль за содержанием территории предприятия в полном соответствии с санитарными нормами и правилами.

4. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, проводить  при обязательном согласовании с органами и учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного экологического и геологического контроля.

5. Запретить организацию необустроенных объектов размещения отходов на 
территории второго пояса ЗСО.
4.3  Мероприятия по третьему  поясу ЗСО 

В третьем поясе проводятся теже оздоровительные мероприятия, что и во втором поясе.

В третьем поясе запрещается размещать склады ГСМ
, склады минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ.
4.4 Мероприятия в санитарной защитной полосе водоводов

и ЗСО водопроводных сооружений

В настоящее время источники загрязнения почвы и грунтовых вод в пределах площадки под водозаборные и водопроводные сооружения, а также санитарно-защитных полос водоводов отсутствуют.

Дополнительных мероприятий в пределах санитарно-защитной полосы водоводов по выявлению и ликвидации источников загрязнения почвы и грунтовых вод не требуется.
4.5  Ведение наблюдений при эксплуатации скважин

При эксплуатации скважин в соответствии с законом «О недрах», «Водным кодексом», «Положением о порядке лицензирования пользования недрами», а также требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 ведется постоянный учет количества отобранной воды и осуществляется контроль ее качества.

Учет объема отобранной воды должен производиться по показаниям прибора учета расхода воды, установленного непосредственно на скважине. Показания со счетчика снимаются один раз в сутки. Учет водоотбора производится помесячно и отражается в специальном журнале. Данные о месячных объемах отбора воды предоставляются в бухгалтерию предприятия для исчисления налога на воду и для отчетности в филиал "Владимиргеомониторинг", согласно условиям лицензионного соглашения.

Контроль за качеством подземной воды осуществляется недропользователем с периодичностью, приведенной в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01. Периодичность отбора проб необходимо согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области

Периодичность отбора проб воды из скважины
	Виды показателей
	Количество проб в течение одного года

	Микробиологические
	4 (по сезонам года)

	Паразитологические
	не проводятся

	Органолептические
	4 (по сезонам года)

	Обобщенные показатели
	4 (по сезонам года)

	Неорганические и органические вещества
	1

	Радиологические
	1


На предприятии должна быть разработана программа производственного контроля качества питьевой воды. Копии протоколов анализов, согласно лицензионному соглашению, также один раз в год отсылаются в адрес «Владимиргеомониторинг» и Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Исходя из анализа проб воды из скважины Першинского филиала ОАО НПО "Наука" , рекомендуется контролировать следующие показатели:

1. Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность. 

2. Обобщенные показатели: pH, сухой остаток, жесткость общая, окисляемость 
перманганатная, содержание железа, мутность, нефтепродукты.

3. Неорганические и органические вещества: кальций, магний, натрий и калий в сумме, аммоний, хлориды, фосфаты, сульфаты, бикарбонаты, нитриты, нитраты, тяжелые металлы, бор, цинк.
4. Микробиологические показатели: ОКБ , ТКБ, ОМЧ.

5. Радиоактивные вещества: общая бета-радиоактивность, общая альфа-радиоактивность, радон-222.
5. Правила и режим хозяйственного использования территории 

1, 2 и 3 поясов ЗСО


Хозяйственное использование территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов, определяется производственной специализацией объектов, предприятий и организаций, являющихся владельцами данных территорий. Правила хозяйственного использования территорий определяются мероприятиями, регламентированными СанПиН 2.1.4.1110-02, в зависимости от хозяйственной направленности объектов, предприятий и организаций, являющихся владельцами данных территорий.

План мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнений источника водоснабжения приводится в приложении 7.

По второму и третьему поясам ЗСО водозабора подземных вод предусматриваются следующие общие мероприятия:

1. Выявление, ликвидация (или восстановление) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта (по имеющейся информации такие скважины в границах ЗСО проектируемого водозабора отсутствуют).

2. Регулирование бурения новых скважин и любого нового строительства при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод.

3. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных водоемов и водотоков, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом.

4. Запрещение размещения накопителей промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод (в нашем случае – на проектируемом водозаборе напорные воды гжельско-ассельского водоносного комплекса по перекрытости водоносного комплекса слабопроницаемыми отложениями считаются защищенными), а также при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения и по согласованию с вышеназванными органами санитарного, геологического и водного контроля.

По второму поясу ЗСО, кроме мероприятий, общих для второго и третьего поясов и указанных выше, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Запрещение:

· размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применения удобрений и ядохимикатов;

· промышленной рубки леса. 

2. Санитарное благоустройство территории 2 пояса: уборка мусора, планировка, отвод паводковых вод в сторону от скважины, устройство водонепроницаемых выгребов и др.).

По первому поясу ЗСО дополнительно к мероприятиям, указанным выше для второго и третьего поясов, предусматриваются следующие меры:

1.  Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянной охраной.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе работающих на водопроводе), а также применение ядохимикатов и удобрений.

3.  Здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в систему канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса ЗСО. В исключительных случаях, при отсутствии канализации, устраиваются водонепроницаемые приемники для бытовых отходов и нечистот, расположенные в местах, исключающих при их вывозе загрязнение территории первого и второго поясов.

4.  Предусматривается строгое выполнение санитарно-технических требований к конструкции водозаборных и наблюдательных скважин (оголовки, устья, затрубные пространства скважин и др.).

5.  Водозаборные скважины должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации и проектной производительности, предусмотренной при проектировании водозабора и обосновании границ ЗСО.

6. Данные о перспективах строительства других объектов в районе 

расположения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения

Размещение объектов, потенциально опасных в плане химического загрязнения подземных вод  на территории   Першинского филиала ОАО НПО "Наука" в ближайшее время (5-10 лет) не планируется.
 ВЫВОДЫ
1. Водозабор  Першинского филиала ОАО НПО "Наука" состоит из одной действующей скважины № 1 и одной проектируемой.  
2. Эксплуатируемый водоносный горизонт – гжельско-ассельский , представлен известняками. Глубина скважины  действующей 86м, Скважина пробурена в 1954г. м. 
Глубина проектной скважины - 100м
3. С поверхности водоносный горизонт перекрыт песчано-глинистой толщей мощностью 57 метров.  Эксплуатируемый водоносный горизонт в пределах  территории  водозабора относится к защищенным от загрязнения с поверхности.

4. Подземная вода эксплуатируемого водоносного гжельско-ассельского карбонатного комплекса на участке водозабора пресная с минерализацией 0,09-0,21 г/л. ,  жёсткостью 2,3-3,7 мг-экв/л, гидрокарбонатная магниево-кальциевого типа. 


Подземная вода характеризуется повышенным содержанием железа общего от 1,5  до 3,24 мг/л.  (разовая проба была 7,2 мг/л.   ),  как следствие этого повышенной мутностью  7,6-18,3 ЕМФ/л, и  цветностью. Воду необходимо подготавливать.
По микробиологическим показателям подземные воды здоровые.

Качество воды за последние десять лет не изменяется.

5. Предусматривается увеличить границы ЗСО 1 пояса  водозабора в следующих направлениях от проектной скважины:

- на запад - до 30м,

- на юг - до 17м ( до границы предприятия).

Таким образом, расстояние до границы ЗСО водозабора  от проектной ( основной рабочей)  скважины будет составлять:

- на север- 15м,

- на запад- 30м,

- на юг- 17м,

- на восток- 25м.

Расстояние от скважины № 1 ( резервной) до границ водозабора:

- на запад - 35м, 

- на север- 7м,

- на юг- 25м,

- на восток- 17м.

6. Территория второго   пояса ЗСО  имеет форму окружности  в диаметре  292м . 
В границы второго пояса ЗСО попадают:

северо-западнее: в 60м  здание проектируемого цеха № 2, 

севернее: асфальтированная дорога в 40 метрах,  далее в 110м цех № 2,

западнее: в 50метрах граница территории предприятия,  далее нежилой дом.
северо-восточнее:    дорога предприятия, далее в 60м - котельная, труба , далее в 
140 метрах граница предприятия,

восточнее: в 60 метрах проходная завода,  далее баня, 

южнее: дорога к предприятию, частный сектор. 


7. Территория третьего  пояса ЗСО  имеет форму окружности  в диаметре 
2060м .
   В пределы границ третьего пояса ЗСО попадают:
 
 северо-западнее, севернее, северо-восточнее - территория предприятия, 


 юго-западнее, южнее, юго-восточнее - территория поселка Першино, ( клуб, 
школа, жилые одноэтажные  дома.)   
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