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ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
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Почтовый адрес: 600000, Владимир, улица Девическая, дом 8. Тел.: 8 (4922) 32-20-64-директор, 8 (4922) 42-12-56 отдел подземных вод,  факс: 8 (4922) 42-12-27 автомат,  8 (4922) 42-12-44.    

E-mail: geocentr_mon@mail.ru 
р/с 40702810710020010360 во Владимирском отделении №8611 г.Владимир

К/с 30101810000000000602, ИНН 7724643070,  КПП 332902001, БИК 041708602, ОГРН 1077763582544

исх. 1795 cв от  05.06.2009 г.    



Генеральному директору

ОАО НПО «Наука»

 Меркулову Е.В.


Заключение 

о гидрогеологических условиях участка недр


Владимирский филиал ОАО «Геоцентр-Москва» рассмотрел представленные материалы Открытого акционерного общества Научно-Производственное объединение «Наука». Местоположение водозабора: 601023, Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино, ул.Школьная д.7а. (Першинский филиал). Юридический адрес: 125124 г.Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2         с отбором из подземных вод: 

  



360  м3/сут ,   131,4 тыс. м3/ год

	
	Водопотребление

	Наименование показателей
	Нормативно-расчетное на перспективу
	Фактическое за 2008 г.*

	
	м3/сут 
	тыс.м3/год
	м3/сут
	тыс.м3/год

	Всего
	360
	131,4
	77
	28,1

	хозяйственно-питьевые
	36
	13,1
	5
	1,8

	производственные
	324
	118,3
	72
	26,3

	с/х водоснабжение 
	
	
	
	

	другие нужды 
	
	
	
	

	полив
	
	
	
	

	передача другим
	
	
	
	


 * фактический объем водопотребления приведен по данным 2ТП-Водхоз 2008 года

нормативно – расчетный объем водопотребления на перспективу согласно расчету водопотребления, приложенному к перечню документов. Лицензии на недропользование нет. 
I. Характеристика водозабора   а) на балансе предприятия числится 1 скважина, сведения по которой приводятся ниже:

	№№ п.п
	№ ГВК
	№№ по паспорту
	Местоположение скважины
	Абс. отметка устья
	Год бурения
	Водоносный горизонт
	Глубина скважины, м
	Стат. уровень на  момент бурения           Современный стат. уровень
	Водоотбор,                   м3/сут за       2008г.
	Координатная привязка скважин северн.широта

вост.долгота

	1


	17201295


	1


	пос. Першино

(территория

предприятия)
	140,0
	1954
	С 3 g – P 1 a
	86
	36,0
34/19.06.09г
	77
	56008’16”
38044’10”


Скважиной эксплуатируется гжельско-ассельский (С 3 g – P 1 a) водоносный горизонт. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 57-86м, водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Мощность водоносного горизонта составляет 29м. Водоупорным перекрытием служат глины верхнюрского и среднемелового возраста, вскрытые на глубине 15м, общая мощность  водоупорного перекрытия 42м. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 21м. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 34,0м. Дебит скважины  составляет 24 м3/час при понижении 2м. Глубина скважины 86м.


Сведения об утвержденных запасах      Запасы не утверждались

1.1.
Из поверхностных источников водоотбор не осуществляется.


1.2.
От других водопотребителей  воду не получают. 

1.3.      Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды

артскважины разработана и согласована с ТО Роспотребнадзора в    Александровском и Киржачском районах.

1.4. Отведение хоз-бытовых и производственных сточных вод осуществляется в сети канализации Першинского УМПП ЖКХ, отведение конденсата от разогрева мазутных емкостей осуществляется в ручей Безымянный. Общий объем  сброса 36 м3/сут за 2008 год.

2. Качество подземных вод:

                       Согласно протоколу анализа  № к-0105 от 29.01.2009года, выполненного   ИЛЦ ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в округе Александров и Киржачском районе,  вода из скважины не соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (1,35 мг/л) – ПДК 0,3 мг/л.

3. Выполнение мероприятий по охране подземных вод

от истощения и загрязнения.

            3.1. Оборудование эксплуатационных скважин: Скважина расположена в наземном каменном павильоне. Оборудована водомером марки ВТ-40. Имеются кран для отбора проб воды, отверстия для замера уровней нет, установлен насос марки ЭЦВ8-40-90.
3.2. Частота  отбора проб воды: Согласно графику в рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды.
             3.3. Сведения о зонах санитарной охраны (ЗСО) I пояса:  Зона санитарной     охраны I пояса размером 20 х 35м, имеется  ограждение «сетка-рабица». На предприятии разработан проект зон санитарной охраны водозабора.
3.3. Наблюдательная сеть: нет

 3.5.
Расположение по отношению к водозаборным скважинам источников загрязнения: На расстоянии 40 м от скважины проходят сети канализации.
 3.6.
Исходные данные: архивные  материалы, проект зон санитарной охраны водозабора, протокол исследования пробы воды, санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.09.000.М.000065.05.09 от 26.05.2009 года, экспертное заключение №71 от 12.05.09г, копия паспорта на скважину, расчет объемов водопотребления. 

На основании изложенного, в целях рационального использования и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, «Недропользователю» рекомендуются следующие мероприятия:

1. Водоотбор подземных вод не должен превышать  360  м3 / сут
2.
Бездействующие скважины:   
 затампонировать      -          нет
    




 пустить в эксплуатацию -   нет

   




 передать в режимные -       нет

3.Отбор проб воды из эксплуатационных скважин осуществлять  согласно рабочей программе производственного контроля качества;
4. Производить замер статического уровня:   ежеквартально и  при смене насоса;   

5. Вести постоянно журнал учета водопотребления, замера уровней подземных вод и

    смены насоса в скважине (с указанием даты,  глубины установки насоса и марки на-

    соса);

6. Высылать в наш адрес:

· данные замера статического (динамического) уровня;

· результаты химанализов действующих скважин:

· данные о смене насоса;

· акты на ликвидационный тампонаж;

· ежеквартально отчет об использовании воды;

· перед использованием воды в питьевых целях необходимо ее предварительное кондиционирование; 
· постоянно проводить контроль за состоянием канализационных коллекторов, проходящих вблизи скважины, в кратчайшие сроки проводить их ремонт и устранение утечек. 
· получить лицензию на недропользование.

· выполнить работы по оценке запасов подземных вод.

     Директор                                                                  Чурадаев В.Н.  

     Исп. Емельянова В.В. 
          тел. 42-12-56

