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Введение 

              Настоящий проект составлен Владимирским филиалом АО «Центральное ПГО» в соответствии с техническим заданием (приложение 3) и договором № пф-177.2017 от 23.03.2017г. Проектом предусматривается бурение дополнительной разведочно-эксплуатационной скважины на площадке действующего водозабора Першинского филиала ОАО НПО «Наука» в п. Першино Киржачского района Владимирской области. 
               Пос. Першино расположен в 7 км к западу от районного центра г. Киржач.
 Скважина проектируется   для водоснабжения вновь построенных  цехов  и в целях пожаротушения предприятия Першинского филиала ОАО НПО «Наука». 
               В настоящее время на территории предприятия  Першинского филиала ОАО НПО «Наука» располагается эксплуатационная скважина № 1, водоотбор из которой используется для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Скважина №1 пробурена в 1954 г. на глубину 86 м. Разрешенный водоотбор из этой скважины № 1, согласно лицензии ВЛМ 00051 ВЭ от 04.02.2010г., и продления действия её  Департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области составляет 360 м3/сут.
 Вода будет расходоваться на следующие цели:
-хозяйственно-питьевые нужды - 36,0м3/сут, (13,1тыс. м3/год),
-производственные нужды- 324,00м3/сут, ( 118,31тыс. м3/год).
              Оценка запасов питьевых подземных вод на действующем водозаборе выполнена ОАО «Геоцентр-Москва» Владимирским филиалом в 2010 г, утверждены запасы подзем- ных вод в количестве   360 м3/сут  на  перспективу  по категории «В» на срок 25 лет.  ( Протокол ТКЗ №48 Центрнедра  от  14.05.2010г.)                      
              По качеству химического состава воды ГКЗ ( Государственной Комиссией по запасам ) было рекомендовано осуществлять водоснабжение с применением водоподготовки по обезжелезиванию воды.
              В настоящее время вода из скважины подаётся напрямую к водопотребителю, без водоподготовки.
 Першинский  филиал ОАО НПО «Наука» имеет литейное (легкие сплавы) и механическое производство, которые способствуют  развитию авиационной и космической техники. 
Предприятие находится в северной части п. Першино, на левобережье р.Шерна. 
Водозабор  будет состоять из двух скважин, одна действующая – рабочая, другая проектируемая – резервная и для целей пожаротушения. Скважины располагаются на юге территории предприятия ОАО НПО «Наука», вблизи ограждающего железобетонного забора.  Местоположение водозабора показано на  плане (приложение 3). 
Проект на бурение дополнительной разведочно-эксплуатационной скважины выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов СП 2.1.5.1059-01 [7], СНиП 2.04.02- 84* [5], Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 [4], СНиП 3.05.04-85*[6].
Геолого-гидрогеологическая  характеристика участка работ рассматривается до глубины эксплуатируемого водоносного горизонта, равной 110 м.































Учетная карточка предприятия.

ОАО НПО "Наука" 

Фактический адрес: 125124 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение № 2. 
Адрес для корреспонденции: 125124 г. Москва, ул. Ямского поля, владение  № 2.
адрес Першинского филиала: 601023 Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, ул. Школьная, 7а. тел 8-49237- 76-4-47. электронная почта ea.sergeeva@npo-nauka.ru
ОГРН 1027700037420
ИНН 7714005350
КПП 771401001
ОКПО 07536712
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810238050104958
ПАО "Сбербанк России"
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
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1. Физико-географическая характеристика участка                        
 водозабора
	В географическом отношении рассматриваемый участок расположен на Средне-Русской возвышенности, на левобережье р. Шерна,  приблизительно в 200 м от уреза старицы  на пойме реки, и в 400 м от уреза реки.
            В геоморфологическом отношении участок работ расположен в южной оконечности Юрьевского Ополья. Площадка водозабора приурочена к II надпойменной террасе левобережья р. Шерна. Урез р. Шерна имеет абсолютную отметку 131,50 м. Предположительно, абсолютная отметка проектируемой скважины составляет около 141 м. 
Рельеф сформирован аккумулятивной и нивелирующей деятельностью водно-ледниковых потоков поздней стадии московского оледенения. 
Климат гумидный (количество атмосферных осадков превышает величину их испарения), благоприятно влияющий на формирование запасов пресных подземных вод.

2. Гидрогеологическая характеристика участка
	В гидрогеологическом отношении  участок водозабора Першинского филиала ОАО НПО «Наука» расположен на территории Московского артезианского бассейна. 
Ниже приводится описание гидрогеологических подразделений по легенде 1989г. на глубину 110м ( проектная глубина скважины)
 1. Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный горизонт – a, fII-III
Включает в себя аллювиальные отложения речных террас и водно-ледниковые надморенные отложения. Представлен песками разнозернистыми с прослоями супесей и суглинков. Мощность 3м  Воды безнапорные. Глубина залегания уровня воды от 1,5м до  до 2м.  Водообильность низкая, удельные дебиты колодцев не превышают 0,01-0,04 л/с. Вода пресная, с минерализацией 0,2-0,7 г/л, жесткостью 3-8 мг-экв/л. Отмечается повышенное содержание железа. Горизонт не защищен от поверхностного загрязнения. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка в речную сеть и нижележащие горизонты. 
2. Водоносный нижне-среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный горизонт – a, f I-II
Включает в себя межморенные водно-ледниковые отложения. Представлен песками разнозернистыми с прослоями и линзами суглинков и супесей, местами с включением гравия, гальки и валунов.  Мощность горизонта 12м. Имеет тесную гидравлическую связь с вышележащими водоносными горизонтами (aIV и a, fI-II), составляя с ними вместе практически единый водоносный комплекс. Глубина залегания уровня воды 2-10м. Водообильность различная. Удельные дебиты от 0,05 до 1,5 л/с. Вода пресная с минерализацией 0,2-0,6 г/л, жесткостью 3-6 мг-экв/л, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Питание инфильтрационное через вышележащие водоносные горизонты. Защита от поверхностного загрязнения слабая. Разгрузка в речную сеть и нижележащие горизонты. 
3. Водоносный (слабоводоносный) волжско-альбский терригенный комплекс - J3v-K1al.
 Включает в себя отложения: среднего подъяруса альбского яруса, аптского, готерив-барремского, валанжинского ярусов нижнего отдела меловой системы и волжского яруса верхнего отдела юрской системы. Водоносный комплекс представлен прослоями песков и песчаников среди глин и алевритов. Мощность комплекса 29м.  Вода пресная с минерализацией 0,3-0,5 г/л, жесткостью 4-7мг-экв/л, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Питание инфильтрационное через вышележащие горизонты. Разгрузка в речную сеть и нижележащие горизонты. 
4. Водоупорный келловей-кимериджский терригенный горизонт - Jk-km
Распространен повсеместно. Включает в себя отложения кимериджского, оксфордского ярусов верхнего отдела и верхней половины келловейского яруса среднего отдела юрской системы. Представлен глинами черными и темно-серыми с прослоями глинистых алевритов. Мощность отложений на участке водозабора 13м.  Этот горизонт обуславливает напорность подземных вод нижележащего водоносного гжельско-ассельского карбонатного комплекса и защищает его от поверхностного загрязнения.
5.  Водоносный гжельско-ассельский карбонатный комплекс -  C3g-P1a
Распространен повсеместно. Включает в себя отложения ассельского яруса нижнего отдела пермской системы  и гжельского яруса верхнего отдела каменноугольной системы. Представлен трещиноватыми известняками и доломитами, местами окремненными и закарстованными с редкими прослойками глин и мергелей. Полная мощность отложений 70-120м до абсолютной отметки -10 - -18м. Вскрываемая мощность водозаборными скважинами 29-44м. Воды напорные, высота напора 27м. Уровень воды на глубине 30м, на абсолютных отметках 107-110м. Водопроводимость  2000  м2/сут. Удельные дебиты скважин составляют от 4 до 20 л/с. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,15-0,21 г/л, жесткостью  2,3-2,8 мг-экв/л, содержанием железа 1,4-2,0 мг/л. От поверхностного загрязнения подземные воды защищены толщей водоупорных юрских келловей-кимериджских глин.

3. Проектная характеристика скважины
а) К эксплуатации принимается гжельско-ассельский  водоносный горизонт, водовмещающие породы которого представлены известняками. Скважина проектируется как   эксплуатационная. 
б) Абсолютная отметка устья скважины – около  141м.
в) Проектная глубина скважины – 110,0м.
г) Количество скважин – одна.
д) Статический уровень воды – 34-37м.
е) Проектный дебит скважины – 40м3/час. ( 360м3/сут.)
ж) Предполагаемое понижение уровня воды – 2-4м.
Проектный геологический разрез:
	Проектируемый разрез скважины составлен по данным разведочно-эксплуатационной  скважины № 1 , а также  пробуренных ранее и расположенных на других водозаборах. 
	Проектный геологический разрез скважины приводится в таблице 1. 
Распределение проходимых пород по категориям буримости при вращательном бурении приводится в таблице 2. Категории пород приведены  в соответствии с данными таблицы  из ФЕР-2001г.
			Проектный геологический разрез:
                                                                                     			 Таблица 1

	№ п/п
	Геологи
ческий индекс
	Краткое описание пород
	Интервал залегания, м
	Мощ-ность м
	Категория пород по буримости, м

	
	
	
	от
	до
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.  
	a,f II-III ms
	Пески разнозернистые,
глинистые
	0,0
	15
	15
	II-5
Ш-10

	2. 
	J3v-K1al
	Глина темно-серая, черная, плотная, слюдистая, в подошве с конкрециями фосфорита,
прослоями песчаников.
Глина черная плотная
	15,0
	57,0
	42,0
	Ш-31
V-11

	3. 
	C3g-P1as
	Известняки  беловато-серые, окремнённые, пористые, трещиноватые 
	   57
	110
	53
	V-10
Y1-16
       IX-27





Таблица распределения пород по категориям буримости
Таблица 2

	Категория пород
	II
	III
	V
	Y1
	IX
	Всего

	Длина, п.м.
	5
	51
	21
	16
	27
	110




4.  Конструкция скважины

	Конструкция скважины выбирается исходя из обеспечения заявленной потребности в воде ( 360м3/сутки) и часового расхода  (40 м3/час).
	Глубина скважины определена гидрогеологическими условиями и принята равной 110 м.  Уровень подземных вод ожидается ориентировочно на глубине 34.0 м.
	Для защиты целевого водоносного горизонта от поверхностного загрязнения предусматривается кондуктор Д-377мм. ( обсадная колонна ) от  0м до 17,0м  с затрубной цементацией от башмака колонны до устья скважины. 
	Для получения максимального проектного дебита, до 40 м3/час, рабочая колонна обсадных труб должна быть диаметром не менее 219 мм, чтобы можно было использовать необходимый  для этого электропогружной насос типа ЭЦВ 8-40-90.
	Скважина оборудуется фильтровой колонной от 62м до 100м. Фильтровая колонна устанавливается "Впотай".  Рабочая часть  фильтра представляет собой обсадную трубу Д-159мм. с перфорацией.  Фильтровая колонна имеет надфильтровую часть, фильтровую ( рабочую ) часть в зоне эксплуатируемого водоносного горизонта.   
	 Принимается следующая проектная конструкция скважины  ( на основании геологического строения и проектной производительности скважины):
	 Данные о проектной конструкции скважины сведены в таблицу:

	Интервал бурения, м
	Диаметр обсадных труб, мм
	Интервал крепления, м
	Диаметр долота, мм

	Категория пород

	от
	до
	
	от
	до
	
	

	0,0
	17,0
	377
	0,0
	17,0
	445 
	П-5,0 III- 12,0

	17,0

	67,0
	219 
	+0,5
	67,0
	295 
	 III- 29;  V-21,

	67,0
	100
	Фильтр-перфорация Д-159мм
	62,0             110
Установка "впотай", перфорация в интервале 70-110
	190
	Y-5,0   ,Y1- 16,0    ,
1Х- 27,0





Проектная геолого-техническая карта на бурение скважины приведена в приложении № 4 
          Конструкция и глубина скважины корректируется  по фактическому геологическому разрезу.
5. Объемы  и методика работ.
Подготовительные работы.
	Площадку места заложения скважины очистить от мусора и разровнять с учетом отвода осадков и талых вод. Монтаж буровой установки производить в соответствии с требованиями "Правил  техники безопасности при производстве буровых работ".

5.1  Буровые работы.
	Бурение скважины осуществляется буровой установкой типа УРБ-3АМ, УРБ-ЗА3, 1БА-15 вращательным способом без отбора керна. В процессе бурения применяются утяжеленные бурильные трубы УБТ-114 в комплекте с буровыми трубами Д-73мм.		Забуривание скважины с поверхности и дальнейшее бурение до глубины 17,0м осуществляется 3-х шарошечным долотом Д-445мм типа «МС», «С» с промывкой глинистым раствором. Нагрузка на долото 2-3тс, частота вращения 80-110 об/мин, расход промывочной жидкости        250-300 л/мин. По окончании бурения этот интервал крепится обсадными трубами Д-377мм и производится их полная затрубная цементация.		По окончании ОЗЦ (ожидание затвердевания цемента), которое длится 24 часа, производится разбуривание цементной пробки (5м) в трубах Д-377мм и дальнейшее бурение в интервале от 17м до 67м       3-х шарошечным долотом Д-295мм типа «С» с промывкой глинистым раствором. Нагрузка на долото 5-6 тс, частота вращения 100-140 об/мин, расход промывочной жидкости 250-300 л/мин. По окончании бурения производится обсадка скважины от +0,5м до 67м трубами Д-219мм и производится их подбашмачная цементация на высоту 5м. Возможны обвалы, оплывания, пережимы стенок скважины.	Разбуривание цементной пробки соответствует 5 категории по буримости  пород.
	По окончании ОЗЦ (ожидания затвердевания цемента), т. е по истечении 24 часа после подбашмачной цементации эксплуатационной колонны производится разбуривание цементного стакана   (3м) внутри обсадных эксплуатационных труб Д-219мм и дальнейшее бурение в интервале от 67,0м до 110,0м 3-х шарошечным долотом Д-190м типа «ТК», «К» с промывкой технической водой. Нагрузка на долото 6-7тс, частота вращения 140-190 об/мин, расход промывочной жидкости 250-300 л/мин. вывалами обломков известняка из стенок скважины.  
	Затем в скважине устанавливается фильтровая колонна  "впотай" диаметром Д-159мм с рабочей частью (ориентировочно в интервале 65-100м) в виде труб с круглой перфорацией в "шахматном" порядке.  Диаметр отверстий перфорации фильтровой колонны 18мм, скважность не менее 25%. 

			5.2.  Подготовка скважины к эксплуатации
По окончании бурения в скважине производится прокачка и опытная откачка воды из нее  электропогружным насосом в течение 3-ти суток. Откачка проводится до полного осветления воды и стабилизации динамического уровня. Воду при откачке отвести по трубам или желобам на расстояние не менее 100 м от скважины. Во время откачки делаются замеры уровня воды и дебита через 2 часа. 
	В процессе проведения опытной откачки выполняется текущая камеральная обработка данных:
- заполняется журнал откачки;
- составляются хронологические графики зависимости дебита от времени.
	Качественное ведение документации обеспечивает контроль за правильностью проведения опыта, позволяет регулировать частоту и систему наблюдений, дает основание для своевременной остановки опыта.

В конце откачки отбираются пробы воды и сдаются в  ФГУП ЦСЭН на полный химический и бактериологический анализы. 
В конце  откачки будет отобрана 1 проба воды на полный химический, радиологический  анализы и на определение микрокомпонентов.
Объем 1-ой отбираемой пробы будет:
- полный химический анализ – 3 л;
- на микрокомпоненты –1,5 л;
- радиологический анализ – 1,5 л.
- на микробиологический – 0,5 л;
Общий объем проб воды, отбираемой из скважины, будет равен – 6,5л. 
Отбор проводится для оценки соответствия качества подземных вод целевого продуктивного водоносного горизонта нормативным требованиям. 	СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 и СаПиН 2.6.1.2523-09. 
Пробы на общий химический, микрокомпонентный, радиологический анализы отбираются в процессе проведения   работ сотрудниками буровой организации. Пробы воды на бактериологический анализ отбираются работниками  Роспотребнадзора с выездом их сотрудников на скважину.
Отбор проб из эксплуатационных скважин производится на устье скважин при работающем насосе, что допускается ГОСТ 2761-84. 
	Пробы воды на разные компоненты отбираются в разные ёмкости и при невозможности доставки их в лабораторию в течение суток консервируются согласно ГОСТ Р 51592-2000. Виды консервантов в зависимости от методики определения предварительно согласовываются с соответствующими лабораториями.
По результатам опытной откачки определяется удельный дебит скважины, предварительно рассчитывается глубина установки эксплуатационного электропогружного насоса.
Проектируемая скважина является разведочно-эксплуатационной, что предусматривает возможность корректировки в процессе бурения скважины  глубины и конструкции в зависимости от фактического геологического разреза.  

5.3 . Монтаж эксплуатируемого водоподъемного оборудования
После опытной откачки в скважину опускают электропогружной насос типа ЭЦВ8-40-90 на глубину предварительно 45-50 метров. Затем производится пробная откачка в течение одних суток для определения эксплуатационного дебита, динамического уровня, величины понижения уровня.

5.4  Герметизация устья скважины
Скважина закрывается герметичным оголовком. Приустьевая часть цементируется. 
Герметизация устья скважины выполняется согласно типовому проекту на оборудование оголовка скважины (типовой проект 9-18-590), разработанному в 1963 году институтом "Гипроспецпромстрой", или другим оголовком, который отвечает требованиям. Устье герметизируется в составе бетонного воротника, устьевого патрубка, отводного патрубка, опорной плиты, сальников.


5.5  Вспомогательное оборудование
Для измерения расхода воды, отбираемой из скважины, устанавливается счетчик-водомер. Уровень воды в скважине периодически замеряется уровнемером через специальное отверстие в опорной плите, сделанное с противоположной стороны от кабелей, около внутренней стенки рабочей колонны обсадных труб. Для пробных откачек и прокачек воды из скважины и для подачи её в замерную ёмкость, на напорной трубе за оголовком предусматривается отвод с задвижкой, к которому присоединяется гибкий шланг. 

5.6  Материалы и оборудование

	Проектом предусматривается бурение одной разведочно-эксплуатационной скважины  глубиной  110 метров.
Расчет объёмов работ и материалов приводятся на   одну  разведочно-эксплуатационную скважину. 
1.1    Расход  трехшарошечных долот Д- 445 мм типа «МС» при бурении  от 0 до 17 метров (2,35*5+5,55*12)=78,35 *0,001=0,078 шт. ( ГЭСН -2001, сборник 4. скважины, кн.2 таб. 001.)
1.2 Расход трехшарошечных долот Д-295мм типа «СТ» и «С» при
бурении интервала  от 17м  до 67 м . ( ГЭСН -2001, сборник 4. скважины, кн.2 таб. 001.)
(5,55х29+14,3х21 )=461,25*0,001=0,461  шт.
1.3. Расход трехшарошечных долот Д-190мм типа «СТ» и «С» при
бурении интервала  от 67м  до 100 м . ( ГЭСН -2001, сборник 4. скважины, кн.2 таб. 001.)
(14,3*5+21*16,0+77,3*27 )=2496,4*0,001=2,496  шт.

2.1. Расход цемента  на приустьевую часть- 1,15*0,1=0,115т ( ГЭСН 81-02-04-2001,кн. 1, таб.3)
2.2. Расход цемента при затрубной цементации  колонны Д-377мм - 1,15*1,6=1,84т
      ( ГЭСН 	81-02-04-2001 сб .4, таб.3)
2.3  Расход цемента при подбашмачной цементации колонны Д-219  мм - 0,2*1=0,2т 
	( ГЭСН  81-02-04-2001 сб .4, 1011348 таб.4).
Итого расход цемента: 2,155т
3.1 Трубы глухие обсадные электросварные  Д-377ммх9мм- 	17,5 *1,01=17,67п.м. (ГЭСН-т2001, сб. 4, кн. 1., тех. часть, п.1.4.)
3.2. Трубы  глухие обсадные электросварные Д-219ммх 9мм-	67,5*1,01= 68,17м.
3.3 Трубы  глухие обсадные электросварные  Д-159ммх7мм- 	8,0*1,01=  8,08 п.м. (ГЭСН-2001, сб. 4, кн. 1., тех. часть, п.1.4.)- надфильтровая часть.
3.4. Фильтр- перфорированная труба Д-159мм х7мм- 40,0м *1,01= 40,4м.
 4.  Расход глины при бурении. ( ГЭСН 2001 сб .4, таб.1)
-на 17м бурения долотом Д- 445мм - 30,0*0,17=5,1м3,
-на 47м бурения долотом Д-295мм - 13,0*0,47= 6,11м3
Всего расход глины: 11,2 м3,
5. Вода для приготовления цементного раствора, глинистого раствора и бурение с промывкой водой:
а) при бурении  с глинистой промывкой -  Д-445- 100/100*17 =17м3 (ГЭСН-2001- таб. 1)
б) при бурении  с глинистой промывкой - Д-295мм - 44,0/100*40м=17,6м3
в) при бурении с  промывкой чистой водой  Д-190мм - 320/100*53=169м3 ( 411-0001таб. 1) 
г) цементация приустьевой части- 0,58*0,1=0,058м3    ( 411-0001 табл. 3)
д) затрубное  пространство - 0,58*1,6=0,928м3   ( 411-0001 таб. 3)
е) подбашмачный  тампонаж- 0,1*1=0,1м3   ( 11-1348  таб.4)
Итого расход воды:  204,686 м3   
6. Насос электропогружной   ЭЦВ8-40-90        -  1 шт., 
7. Оголовок на скважину - 1шт.
8.Определение анализов воды: полный  химический, бактериологический, радиологический.
9 . Насосно-компрессорные трубы НКТ Д-  89мм  - 45м.
скважины и мероприятия
6. Организация строительства скважины и мероприятия
по охране труда и защите окружающей среды

Охрана труда и защита окружающей среды

Для санитарно - гигиенического обслуживания на стройплощадке устанавливается передвижной строительный вагончик. В спецвагончике устанавливается комната отдыха и приема пищи для рабочих.
	На стройплощадке должны выполняться ТБ в соответствии со СНиП III-4-80 «Техника безопасности при производстве геологоразведочных работ», а также санитарно- гигиенические нормы и правила Минздрава и Госэнерго Минэнерго.
	Для предотвращения загрязнения окружающей среды, в том числе и подземных вод, данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:
1. Перед монтажом буровой установки на точку бурения верхний слой грунта (почвенно-растительный) необходимо снять аккуратно и уложить в сторону от площадки производства работ.
После завершения буровых работ и опытных гидрогеологических работ площадка должна быть тщательно засыпана и спланирована с последующим восстановлением растительного слоя (рекультивация).
2. Отвод воды при откачке должен осуществляться по трубопроводу в ливневую канализацию (канаву).
3. Для изоляции скважины от проникновения в нее поверхностных загрязнений, устье ее оборудуется оголовком- герметизатором и вокруг  скважины сооружается отмостка с уклоном 0,1 от устья.
4. Вокруг скважины создается зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Радиусы поясов зоны санитарной охраны рассчитаны, а санитарно- охранные мероприятия и санитарный режим в их пределах разрабатываются специальным проектом.
5. Вырубка деревьев на территории существующей зоны запрещена.
Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. 
На владельцев скважиной возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.
В случае внезапного изменения качества воды в скважине, а также ее количества, владелец ее обязан немедленно поставить в известность об этом соответствующие контролирующие органы (районный центр роспотребнадзора, управление природнадзора по Владимирской области, Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды).

7. Основная документация по буровой скважине
1. После окончания бурения скважины, на основании данных первичной документации должна быть составлена исполнительная документация и паспорт скважины.
2. Основная документация по буровой скважине должна включать в себя:
а) паспорт на буровую скважину с приложением акта приема-сдачи;
б) разрешение районного ЦСЭН на использование воды из скважины на хоз.питьевые нужды;
3. Геолого-технический разрез скважины, последний должен быть подписан ответственными лицами, в котором указываются:
а) описание (в последовательном порядке пройденных пород с указанием их мощности, глубины залегания и возраста);
б) описание данных о водоносности пройденных пород;
в) описание конструкции фильтра и скважины;
г) описание дополнительных устройств в скважине, сальники с указанием их места установки, оголовки фильтров резьбы (правая, левая), тампонаж с указание высоты подъема цементного раствора;
д) данные о статических уровнях всех пройденных скважиной водоносных горизонтов;
е) данные пробной откачки из эксплуатируемого скважиной водоносного горизонта, а также данные пробных откачек из промежуточных водоносных горизонтов, если они производились;
ж) координаты скважин;
и) журнал опытных откачек.
4. Гидрогеологическое заключение по скважине.
5. Химико-бактериологический анализ воды, выполненный  санэпидстанцией района.
6. Документы, приложенные к паспорту, а также в целом весь паспорт оформляются за подписями ответственных за соответствующие работы лиц.

8. Дополнительные данные

Проектная глубина скважин, ее конструкция корректируется в процессе бурения в зависимости от фактического геолого-технического разреза.
Все изменения в процессе бурения согласовываются с проектной организацией.

9.  Основные правила техники безопасности при бурении скважины

1. Работы  по бурению скважины на воду должны выполняться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом.
2. К техническому руководству буровыми работами допускаются лица, имеющие законченное техническое образование по специальности или право ответственного ведения этих работ.
3. Монтаж, демонтаж и ремонт бурового оборудования, в т.ч. вышек (мачт) должны выполняться под руководством бурового мастера. 
4. Вращающиеся и движущиеся части станок и др. (механизмов), а также ременные и цепные передачи должны быть надежно ограждены.
5. Все буровые станки и другое оборудование должны иметь заземление в соответствии с Инструкцией по заземлению передвижных строительных механизмов (СН-38-58).
6. Буровая установка должна быть обеспечена противопожарным инвентарем.
7. Расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, железных и шоссейных дорог должно быть не менее полуторной высоты ее вышки (мачты), а также должно удовлетворять противопожарной безопасности.
8. Буровые вышки и мачты высотой более 12м должны укрепляться растяжками со стяжными винтовыми муфтами. Нижние концы должны крепиться к якорям.
9. Все рабочие на буровой должны быть оснащены и обязаны пользоваться индивидуальными средствами защиты, предохранительными поясами, резиновыми рукавицами и др.
10. Начинать работу без соответствующего оформления акта готовности буровой к пуску и наличия геолого-технического наряда на бурение скважины, запрещается.
11. Работами по ликвидации аварий на буровой обязан руководить ст.буровой мастер.
12. Все вспомогательные механизмы  при бурении должны иметь исправные контрольно-измерительные приборы.
13. Перед производством всех видов работ: цементаж скважины, геофизические исследования, торпедирование скважины и др. должен проводиться инструктаж о безопасности ведения работ.
14. Запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии
15. Вход на буровую посторонним лицам запрещен
16. Лица, виновные в нарушении правил техники безопасности, также допустившие самовольное возобновление работ, остановленных органами Госгортехнадзора и другими контролирующими органами, несут ответственность  в 

дисциплинарном, административном или уголовном порядке, в зависимости от тяжести нарушения. 



















