


1. Проектные решения
Настоящим проектом решается вопрос внешнего электроснабжения и внутреннего электрооборудования насосной станции 1-го подъема над артскважиной.
Проект электроснабжения сети 0,4 кВ выполнен на основании следующих документов:

· ПУЭ – «Правила устройства электроустановок»;

· СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

· РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

· технических условий №498/Э4-1 от 24.10.2011г. выданных филиалом ОАО «РЖД»  «Горьковская железная дорога» Горьковская дирекция инфраструктуры «Владимирская дистанция электроснабжения»;

· задания технологического сектора.

Основные показатели электроснабжения

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель

	- Напряжение сети 50 Гц
	кВ
	

	- Установленная мощность токоприемников
	кВт
	18,71

	- Расчетная мощность токоприемников
	кВт
	18,71

	- Мощность компенсирующих устройств
	кВар
	

	- Средневзвешенный коэффициент мощности (cos Ψ)
	-
	0,81

	- Полная расчетная мощность 
	кВА
	

	- Годовой расход элетроэнергии 
	МВт×ч
	


Согласно ТУ, источником питания насосной станции над артскважиной является воздушная линия.

Электроснабжение насосной станции над артскважиной  осуществляется от ВРУ.

 Электроснабжение насосной станции осуществляется по одной кабельной линии.

Проектируемое охранное освещение запитывается от насосной станции, в которой устанавливается ящик управления освещением ЯУО.

В качестве основных электроприемников выступают: светотехническое, теплотехническое (электрообогреватели) и технологическое оборудование.

	№№
п/п
	Наименование потребителей
	Устан. мощн. кВт
	Коэф. 
спроса
	Расч нагр.
 кВт
	средневз.
соsФ
	Sрасч кВА

	1
	Рабочее освещение 
	0,11
	1
	0,11
	0,76
	0,1

	2
	Ремонтное освещение
	0,25
	1
	0,25
	0,85
	0,3

	3
	Шкаф управления погружным насосом
	0,75
	1
	0,75
	0,72
	1,0

	4
	Электрообогреватель "NOBO"
	2,0
	1
	2,0
	1,0
	2,0

	5
	Ящик управления освещением
	1,56
	1
	1,56
	0,8
	1,84

	
	Итого
	4,67
	
	4,67
	0,9
	5,2


По степени надежности электроснабжения электроприемники теплотехнического и светотехнического оборудования насосной станции над артскважиной относятся к третьей категории.

Питающий кабель марки ВБбШв-1,0 кВ запроектирован с прокладкой в земле в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Под дорогами – на глубине 1,0 м в гибких двустенных гофрированных трубах.
Распределительные сети к электроприемникам выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности низкого дымо- и газовыделения марки ВВГнг-LS-0,66 кВ и ВБбШв-1 кВ. Кабельные линии прокладываются в траншее в земле, по серии А5-92.
Сечения жил выбираются по пропускной способности и проверяются по нормируемым соотношениям между допустимыми токами кабелей и токами выбранных аппаратов защиты, допустимым потерям напряжения и по условию отключения однофазных коротких замыканий, причем в цепях, питающих распределительные щиты, время отключения не превышает 5 сек, в групповых цепях – 0,4 сек.
Распределительные трехфазные сети выполняются четырехпроводными:-3 фазы и PEN-проводник, и пятипроводными:- 3 фазы, N-нулевой рабочий проводник и PE-защитный проводник, предназначенный для целей электробезопасности.

При этом в щитах нулевые рабочие проводники присоединяются к нулевой рабочей шине –N, а защитные проводники – к шине –РЕ.

Проводки выбраны согласно среде и назначению помещений по ГОСТ Р 50571.15-9.

При выполнении электропроводок соблюдается цветовая маркировка жил кабелей в местах их присоединения в соответствии с ГОСТ 350462-92.

На жилах кабелей, не имеющих заводской расцветки изоляции, соответствующей  указаниям ПУЭ, при монтаже на концах линий (в местах подключения) наносятся краской по всему диаметру жил цветные метки следующих расцветок:

· голубого - для нулевого рабочего проводника N;
· двухцветной комбинацией продольных полос зеленого желтого цвета - для нулевого защитного проводника РЕ.

Снижение потерь электрической энергии достигается в проекте за счет применения следующих мероприятий:

- выбор рациональной схемы электроснабжения и оптимальных сечений проводов и кабелей;

- применение нового более экономичного электрооборудования;

Заземлители опор ВЛИ выполняются по типовой документации Серии 3.407-150 "Заземляющие устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38, 6-10, 20-35 кВ. "Зануление светильников наружного освещения - по Серии 5.407-146 "Узлы и детали соединений заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38 -35 кВ".

Сеть охранного освещения выполняется самонесущим изолированным проводом с алюминиевыми жилами СИП 2-3÷35+1×50  с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.
Зарядка кронштейнов осуществляется изолированным трехжильным проводом с резиновой изоляцией марки ПВС-3х2,5-0,45 кВ.

Арматура для подвески СИП принята по Серии 25.0017 ОАО «РОСЭП».

Согласно "Правилам устройства электроустановок" (гл. 2.4) в проекте произведен выбор сечения проводов по условиям механической прочности, условиям нагрева длительно допустимым током и выполнена проверка по условиям срабатывания защиты при однофазных коротких замыканиях, допустимым потерям напряжения, целостности изоляции СИП ВЛИ, защищенных плавкими предохранителями и на термическую устойчивость к токам 3-х фазного короткого замыкания. Время срабатывания защиты не превышает 0,4 сек.

Режим работы охранного освещения – ночной. Управление охранным освещением – централизованное.
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